Опросный лист для изготовления пробоотборника циклического 
	Предприятие:

	ФИО, должность контактного лица:

	Телефон:
	Факс:

	E-Mail:


Пробоотборник предназначен для отбора проб мелкодисперсных материалах, устанавливается на транспортной магистрали без избыточного давления,  разряжение допускается до 100 мм.в.ст.

	Наименование параметра


	Значение параметра
	Примечание



	Отбираемый материал
	
	

	Объемная (насыпная)  масса материала, т/м3
	
	

	Влажность материала,%
	
	

	Температура материала,° C:                           

                                                                  min                                                       

                                                                  max
	
	

	Гранулометрический состав, мм


	
	

	Максимальный размер куска, мм
	
	

	Место установки пробоотборника


	
	

	Расход материала в технологическом потоке, т/час
	
	

	Размер сечения транспортной магистрали в свету (Ø либо АхВ), мм
	
	

	Толщина стенки транспортной магистрали, мм
	
	

	Период отбора усредненной пробы, час
	
	Минимальный период отбора усредненной пробы 1 час

	Количество включений пробоотборника для получения усредненной пробы за период отбора, раз (от 6 до 12)
	
	

	
	
	Объем усредненной пробы 1 литр.

	Необходимое количество пробоотборников, шт.
	
	

	Управление пробоотборником (нужное подчеркнуть)

Местное

Дистанционное
	
	

	Температура в месте установки пробоотборника, (С
	
	


